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VERKOOPSVOORWAARDEN

BEHOUDENS EEN SCHRIFTELIJKE AFWIJKING VAN ONZE KANT WORDEN DE VERKOPEN GEDAAN OP DE HIERNA VOLGENDE ALGEMENE EN TECHNISCHE
VOORWAARDEN

1 De door ons behandelende zaken verbinden ons pas wanneer we ze schriftelijk bevestigd hebben
'Wij behouden ons het recht voor de werken op de dag van uitvoering eventueel te weigeren ,en niet aan te vangen indien er schriftelijke of mondelinge afspraken niet of
of onvoledig zijn nagekomen ,en hiervoor ook geen schadevergoeding hieruit voortvloeiend te aanvaarden .
De werken kunnen bij aanvang ook geweigerd worden indien de veiligheid van ons personeel niet meer gegarandeerd kan worden .
2 Onze prijzen zijn gebaseerd op de prijzen die op de datum van aanbieding van kracht zijn. wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen ingeval van wijziging in de
- lonen,socialelasten,en de prijs van de grondstoffen en dit op evenredige wijze
Het gladstrijkwerk wordt s,nachts voortgezet.het gebeurt als gevolg van het geluid van de motoren van de werktuigen de werken tot s,morgens stilgelegd worden.wij zullen alles in het
- werkstellen en wat in ons vermogen ligt,om de goede afloop van onze werken te verzekeren,doch wij zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van een
onderbreking,naar aanleiding van een tussenkomst van de politie.De nodige vergunningen dienen door de klant aangevraagd te worden ,bij de overheid
In geval van wijziging met betrekking tot de oppervlakken of moeilijkheden bij de uitvoering of de bevoorrading kunnen deze voorwaarden eveneens herzien worden.
De koper kan zonder onze toestemming een geboekte order niet annuleren. hij zal aansprakelijk gesteld worden voor het nadeel dat hieruit voortvloeien kan .
De uitvoeringstermijnen worden bij wijze van aanduiding gegeven,gevallen van overmacht ontslaan ons van iedere verbintenis.Geen enkel boetebeding zal zonder onze schriftelijke
- toestemming kunnen toegepast worden.Eender welke aanvullingen of aanwijzingen annuleren van rechtswege de reeds eerder vastgestelde uitvoeringstermijnen.
Tedere wijziging in de uitvoeringsdata die overeengekomen zijn moet ons minstens drie werkdagen van te voren ter kennis gebracht worden.
Tedere tekortkoming kan van onze kant het opeisen van de gemaakte kosten tot gevolg hebben.
De afnemingen of alle ander proefverichtingen moeten in aanwezigheid van een van onze afgevaardigden gedaan worden.Ieder ongunstige proef verleend recht op een tegenproef in een
laboratorium van onze keuze.
BETALINGEN
- Onze rekeningen dienen kontant betaald te worden,zonder korting en moeten op de zetel van firma gedaan worden te wuustwezel.
- Wij behouden ons het recht voor, zelfs na de bevestiging van de overeenkomst om betalings waarborgen te verlangen en de tenuitvoerleging van het kontrakt uit te stellen zolang deze
- niet verstekt zijn. In dit laatste geval zouden wij het recht hebben de overeenkomst te beeindigen zonder eis in rechten en zonder voorafgaande aanmaning of zelfs zonder gerechtelijke
- tussenkomst,te annuleren indien deze waarborgen niet gegeven kunnen worden.Bij onstentenis van betaling van een rekening binnen 14 dagen na zijn vervaldatum , wordt bij bedrag van
- rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd met een forfetaire vergoeding van 15% met een minimum van 2000 fr wegens vertraging in de betaling. Geen enkel bedrag zal van het
- bedrag van onze rekeningen afgehouden mogen worden.Het niet betalen op de vervaldag zal bovendien van rechtswege en zonder enige ingebreke stelling enkel door het verstrijken van de termijn
- een intrest opleveren op de verschuldigde bedragen van 1 % per maand te rekenen vanaf de 31 ste dag na de faktuurdatum. Alleen de rechtbank van het arrondissement Antwerpen en het
- vredegerecht van het kanton waar de maatschappelijke zetel van poly-systems gevestigd is zijn bevoegd in geval van geschillen. Wij behouden ons evenwel het recht voor om aan het genot van
- deze bepaling te verzaken.
- Onderhavige voorwaarden worden geacht door de koper aanvaard te zijn zelfs in het geval waarin deze in tegenspraak met zijn voorwaarden zijn
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ALGEMENE UITVOERINGS VOORWAARDEN

1 De toegangswegen tot de bouwplaats of werf moeten behoorlijk zijn aangelegd zodanig dat wij met ons vervoer en materialen de werf goed kunnen bereiken.
Er dient door de klant een parkeerzone van 30 meter afgebakend en aangevraagd te worden bij de stedelijke overheid
2 Om aan een goede uitvoering te kunnen voldoen moeten de gebouwen water en winddicht afgeschermd zijn , alle water afvoeren dienen aangesloten te zijn,dit om het normaal

verhardingsprocedure zijn normale gang te laten gaan.
3 Men zal ons gratis een aansluiting ter beschikking stellen van water en stroom dit met vermogen tot aansluiting van 10.000 kw
4 ‘Voor het aanbrengen van industriele betonvloeren dient de ondervloer en de koffer te voldoen aan de volgende eisen.
a./ Het natuurlijk terein dient een homogene structuur te hebben en een weerstand gelijk aan K-3kg/cm?® gemeten door middel van een plaatproef “WESTERGAARD”gemeten met
een plaat van 0.75 cm
b/ Bij twijfel over de aard van diepere grondlagen en hun draagkracht is het zowel een plaatproef als een diepsodering noodzakelijk.
¢/ Eventuele aanvullingen dienen met een daartoe geschikt materiaal uitgevoerd,laagsgewijze aangebracht, in lagen van maximaal 25 cm dikte, uniform uitgespreid en mechanisch
verdicht en eventueel gestabiliseerd dmv van kalk of cement
d/ De bovenste laag van +- Scm dient steeds uit fijn materiaal te bestaan (bv vulzand) en de tolerantie tov. de vlakheid mag maximaal 2 cm bedragen,gemeten op een rechte lat van 2 meter
e/ De aanvullingen dienen tevens een verdichting te hebben zodat de plaatproef zoals beschreven onder a, de waarde K-3kg/cm?® overschreden wordt.
f/ Voor grote plaatselijke belastingen is een K-waarde “proef westergaard” van de plaatproef vereist,teminste gelijk aan 6kg/cm?® eerder nog gelijk aan 10kg/cm?.
De controle van deze waarde dient te gebeuren door een gespecialiseerde firma d.m.v. 3 proefen per gebouw of een proef per 600m? vloer oppervlakte.
g/ De bewapening en de dikte van de vloer is in functie van de aard van de ondergrond en het type belasting. Bij gevolg dient deze steeds per geval afzonderlijk te worden bepaald.
I/ Gronden met een hoge en sterk wisselende grondwaterstand dienen extra voorzien van drainerende lagen of van inrichtingen die de grondwater huishouding regelen(bv dranering)
i/ Ter plaatse van de buitengevels dient de constructie van het gebouw zodanig voorzien te worden dat de schade door opvriezen van de koffer vermeden wordt.
j/ Constructies van de ondergrond (bv funderingen) dienen zodanig opgevat dat deze nooit rechtstreeks in aanraking komem met de betonvloer,zodat (harde ruggen) vermeden worden
k/ Bij werken op verdiepingsvloeren dient er door de klant steeds een beton en stabiliteisstudie te laten opstellen door erkend bureau .
5 De in te werken stukken zoals, sterfputten kloksyphons,roosters,kanalen,deurdrempels,L ijzers ,enz.. zullen door de opdrachtgever op de gelijke hoogte van de vloer aangebracht worden.
6 Bij uitvoeringen in open lucht blijven wij niet aansprakelijk voor schade aangericht door de weersomstandigheden o.a. water,zonnestralen,wind.
7 Bij hellende vloeren dienen deze minstens 1,5 cmy/L.m te zijn om aan goede afwatering te kunnen voldoen.
8 Wij blijven niet aansprakelijk voor materialen welke geleverd worden op de werf door onze of andere leveranciers,wel dienen de materialen aangevoerd te worden in een tempo dat door
dat door ons zal bepaald worden
9 De vlakheid van het vloeroppervlak is onderworpen aan de toleranties van het WTCB die door deze zijn toegestaan
10 Indien de eigenaar of aanemer zelf stort,zal dit op het afgewerkte vlak aangestreken worden ,volgens de regels der kunst.
Er zal bij toegezien worden een normale en konstante vloeibaarheid te eerbiedigen,terwijl tot een snelle en aanhoudende uitvoeing overgegaan zal worden,zodat de ophardingstijd konstant is en
op de aansluitingen geen scheuren voorkomen .
11 Wanneer wij zelf de gehele vloerplaat vervaardigen ,zullen de materialen ons op het werk in het gevraagde tempo aangeleverd worden.
De samenstelling van de beton zou aangepast moeten kunnen worden ,afhankelijk van de eisen van ons werk en zonder wijziging van de prijs .De bewapening die vrij gelegd word,zonder
afstandhouders, kunnen uiteraard niet op de juiste ligging gewaarborgd worden
12 De levereingsbons van beton dienen ons ter inzage verleend te worden,de beton dient altijd een inhoud van 350 kg cement per M? te hebben
13 Wij zijn niet aanspakelijk voor schade aangebracht door mixers en of betonpompen aan gebouwen
14 Indien er leidingen voorzien zijn in de ondervloer ,dienen deze op voldoende diepte aangelegd te worden ,zodat deze niet kunnen beschadigd worden bij het plaatsen van de vloer ,
of eventueel later bij het inzagen van de krimpvoegen.
15 Om het scheurvormen te voorkomen worden krimpvoegen aangebracht ,om deze scheuren gedeeltelijk te voorkomen ,zagen gebeurt op maximum van 1/3 van de vloerdikte,
het oppervlak tussen de panelen bedraagt tussen de 36 en 25 m?,behoudens tegenbeding bliven deze voegen open
16 Indien er reeds een bestaande ondervloer is en er geen krimpvoegen voorzien zijn ,blijven wij niet aansprakelijk voor scheurvorming in het nieuwe oppervlak ,alhoewel deze behoorlijk zal
gezaagd worden
17 De veranderlijke kleuren van het cement en zelfs de toevoeging van pigmenten hieraan laten de in het algemeen erkende bewerkingen toe
18 Op de afgewerkte vloerplaat verstuiven wij een curing compound ter begunstiging van een volledige hydratie van het cement . Na een bepaalde tijd droogt dit curingcompound op en word door
het gebruik en het onderhoud verwijderd .Het aspekt van de vloerplaat word pas homogeen na volledige verwijdering van het curingcompound ,en een juist onderhoud dat voldoende lang
geduurd heeft .In het algemeen gesproken moet in herinnering gebracht worden dat wij industrieele vloerplaten vervaardigen ,alhoewel hun technische hoedanigheden groot zijn ,zal hun
aspekt niet dat van een luxe plaveisel kunnen zijn
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